
Calefactor convector modelo RAULÍ
Termostato mecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN

Tipo de Calefactor Convector eléctrico de bajo consumo.

Requerimientos Eléctricos 220 VAC; 50 Hz.

Potencia Nominal 1500 Watts (2 x 750W).

Dimensiones; peso 590x485x110 mm; 3,5 Kg.

Área de operacion sugerida Hasta 25 m2.

Enchufe 3 polos.

Cable 1,6 m.

Regulación de T° Termostato mecánico.

Protección térmica: Doble fusible térmico.

Garantía 2 años.

Servicio técnico postventa Sí.

Protección IP: X4
Mantención Según lo indicado en el Manual de Usuario.

• Calefactor convector eléctrico de bajo consumo.

• Interructor de doble potencia, permite un mejor control y mayor ahorro de energía 

eléctrica.

• Elemento calefactor difusor de aluminio de alta eficiencia y durabilidad.

• Accesorios para uso montado en muro o portátil (ruedas desmontables).

• Cuerpo de acero esmaltado.

• Salida de aire caliente superior y frontal.

• Ocupa un mínimo de espacio.

Uso portátil

Termostato Mecánico 
Doble Interruptor

Uso montado en muro
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